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Größtes PE/PP-Schachtteilelager weltweit, garantiert kurze Lieferzeiten.

kabelschächte
Mit KunStStoff für diE ZuKunft PLanEn

ohne Zweifel
die Verwendung von Kunststoffen ist aufgrund der 

Langlebigkeit des Materials und vieler Vorteile wie 

absolute dichtheit, hohe Materialqualität und Wirt-

schaftlichkeit die perfekte alternative zu traditio-

nellen Schächten aus Beton.  

die Schächte können mit abdeckungen der Klasse

d 400 ausgerüstet werden.

Kabelschächte aus PE/PP kommen vor allem für Elek-

tro- und Glasfaserkabel, im Bereich der Stadtbeleuch-

tung, bei Signalanlagen und in der telekommunikation 

zur anwendung. Sie ermöglichen eine schnelle und si-

chere Verlegung, eine einfache Einbindung von Kabel-

schutzrohren und bei Bedarf eine absolut dichte aus-

führung.
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PolYethYlen / PolYProPYlen
die umweltfreundlichen Werkstoffe erfüllen alle gän-

gigen normen und kommen dem Verarbeiter hinsicht-

lich seiner Handhabung optimal entgegen. roMoLd 

verwendet 100 % neumaterial. 

geringes gewicht
teilegewicht von ca. 30-40 kg. 

Schnelle Montage von Hand.

wasserdicht und sanddicht
Wir bieten für alle anforderungen das passende

System.

komPatibilität
anschluss an alle gängigen rohrsysteme problemlos  

möglich.

flexibilität
Einfach anpassbar an alle örtlichen Gegebenheiten.

langlebigkeit
Eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren ist realis-

tisch.

wirtschaftlichkeit
investition in die Zukunft mit klaren Vorteilen in der  

Gesamtbilanz.

Sanddichte anbindungWasserdichte anbindung mittels roMoLd Einlaufdichtung iS
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technik, die alle normen erfüllt
roMoLd QuaLitÄt auf dEn PunKt GEBraCHt

rohranbindung
für PE-rohre, verschweißt, oder PE-rohre mit Ein-

laufrohrdichtung (iS), PVC-rohre mit iS, PE-LWL-

Kabelschutzrohre mit iS und Verbundrohre. Standard-

mäßig in Muffenausführung zum anschluss von PE- 

oder PVC-rohren nach en 61386-24 mit roMoLd 

Einlaufrohrdichtungen nach en 1277, en 681-1 und 

din 4060. Einfache anbindung von rohren verschie-

dener durchmesser vor ort an beliebigen Stellen. Kei-

ne Beschränkung auf Sollbruchstellen oder fixe Posi-

tionen.

romold elastomer-liPPendichtung
Werkstoff: SBr, für die gelenkige Einbindung von 

PVC- und PE-rohren nach en 61386-24, zulässige 

abwinkelung +/-5°. Geprüft für 0,5 bar innen- und 

außendruck, nach din 4060 und en 1277.
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auftriebssicherheit
auch bei anstehendem Grundwasser sind keine zu-

sätzlichen baulichen Maßnahmen zur auftriebssi-

cherung erforderlich. die Verfüllung des Schacht-

bauwerks muss gemäß den roMoLd Montageanlei-

tungen erfolgen (siehe S. 237-243).

konusöffnung
Öffnung dn 625 / dn 600 bei allen runden roMoLd 

PE-Kabelschächten.

bauhöhenanPassung
Kürzbare PE-Kabelschächte erlauben die zentimeter-

genaue Höhenanpassung des Schachtbauwerks durch 

Kürzen des Schachtoberteils. das Kürzen erfolgt mit 

einer für die Holzbearbeitung geeigneten Säge, z. B. 

einer Hand- oder Stich säge. auf der außenseite sind 

im abstand von 1 cm Markierungsringe angebracht, 

die einen exakten waagerechten Schnitt ermöglichen. 

steigstufen 
nach en 13101 und din 1264-2. die begehbaren 

roMoLd Schächte dn 800 und dn 1000 sind werk-

seitig mit korrosionsbeständigen Steigstufen ausge-

rüstet. 

die festigkeit entspricht der norm en 13101. 

der abstand der ersten Steigstufe zur oberkante der 

Schachtabdeckung beträgt maximal 500 mm und der 

abstand der Steigstufen zueinander beträgt 250 mm.

die trittsicherheit wird durch die profilierte ober-

fläche erhöht. im Bedarfsfall können die Steigstufen 

auch entfernt werden. 

dichtungsmontage
Mit einer handelsüblichen Bohrmaschine und dem 

roMoLd Kronenbohrer CS im gewünschten durch-

messer ist die Bohrung in Sekundenschnelle herge-

stellt. Bohrung entgraten, dichtung einlegen, rohr 

einstecken, fertig.
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sanddichte kabelschächte
rom-box

ks 100.60/115 ral7046

asfinag

kabelschächte überblick
roMoLd SYStEME für daS VErLEGEn Von LEitunGEn

Seite 218

dn 1000

Seite 204

Seite 222

aSfinaG oberflurschacht - geteilt/ungeteilt

Seite 219

aSfinaG unterflurschacht

rECHtECKiG,  
ModuLar,  
BELaStBar BiS KLaSSE d 400 
unterschiedliche abmessungen
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wasserdichte kabelschächte
f 45/20 ldd

 

ks 63/80

ks 80.63

 

ks 100.63

dn 450

dn 800

dn 625

dn 1000

Seite 230

Seite 226

Seite 224

Seite 220



204

rom-box
rECHtECKiG, ModuLar, BELaStBar BiS KLaSSE d 400

wissenswertes

die roM-BoX von roMoLd stellt die ideale alterna-

tive zu traditionellen Betonkabelschächten dar. Sie 

verbindet die Stabilität (Klasse d 400) und die ge-

wohnten abmessungen aus Betonsystemen mit der 

flexibilität und dem schnellen Einbau von Kunststoff-

systemen. die roM-BoX wird als Kabelzugschacht 

und telekommunikationsverteiler eingesetzt.

auspflasterbar verriegelbar

Kopfrahmen (Z-Profil)höhenverstellbar

ausbetoniertmehrteilige deckelt-Bars

1 2 3 4

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht ROM-BOX 77/73 ROM
Lödermann

NameDatum

24.11.2011Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei:

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: ROM-BOX 77/73 ROM

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 04.07.08

ROM-BOX 77x73 ROM-Katalog 2012

900

 3 x Element, H=200mm 

110

mit ROMOLD - Abdeckung

 Element, H=100mm 

stufenloser Höhen- und 
Neigungsausgleich mittels
Stellschrauben

Basis-Box, H=200mm 

0-5cm
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roM-Box

typ

lichte Maße

B x L in mm

Schachtabdeckung 

 roMoLd

Selflevel® anzahl

deckel

u-Profil
Stahl

Höhen-
ausgleich
5 cm max.

Schachtabdeckung  
handelsüblich 2)

Klasse

B 125

En 124

Klasse

d 400 1)

(statisch)

En 124

 Klasse

d 400 

(dynamisch)

En 124

Klasse

B 125

En 124

Klasse

d 400

En 124

30 x 30 300 x 300 X 1 X

40 x 40 405 x 405 X X 1 X
40 x 90 405 x 895 X X 2 X X

40 x 115 405 x 1150 X X 3 X X
40 x 139 405 x 1385 X X 4 X X

57 x 42 569 x 419 X X 1 X
57 x 92 569 x 921 X X 2 X X

57 x 115 569 x 1165 X X 3 X X
57 x 142 569 x 1424 X X 3 X X

75 x 75 715 x 715 X X 2 X
75 x 115 755 x 1125 X X 3 X X

75 x 155 755 x 1515 X X 4 X X
70 x 70 SL 800 x 745 X

70 x 140 SL 800 x 1465 X X
40 x 65 St 450 x 700 X X

70 x 70 St 715 x 715 X X
70 x 140 St 755 x 1515 X X X

maximale bauhöhe 2,0 m

1) Statische ausführung für den Einsatz in Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, fahrwege wie Bundesstraßen und Großindustrie- 
 einfahrten werden im Selflevel® System ausgeführt - siehe Seite 241.
2) z. B. aus Grauguss/Stahl oder Grauguss/Stahl mit Betonfüllung

auspflasterbare bzw. ausbetonierbare abdeckungen klasse b und d auf anfrage

spezielle abdeckungenSchachtleiterschräge rohranbindungvertikal teilbarteleskopierbar



206

rom-box
rECHtECKiG, ModuLar, BELaStBar BiS KLaSSE d 400

eigenschaften 
material: 

- Polypropylen (PP) 100 % neumaterial

- ausgezeichnet durch hohe Elastizität 

- resistent gegen mineralölhaltige Stoffe, Bitu-

men- / asphalttemperaturen und Einflüsse aus dem 

Erdreich

einbau: 

- in schwierigsten trassen- und trassenknotenpunk-

ten, besonders in innerstädtischen Bereichen

- leicht zu transportieren

- kein Hebezeug notwendig

überbaubar: 

- bei vorhandenen trassen (Kabel, Kabelschutzrohr 

und Leitung) bauseits über wieder lösbare Clipver-

bindung sehr schnell, einfach und werkzeuglos  

teilbar

einführung: 

- Einführungsöffnungen (Kabel, Kabelschutzrohr und 

Leitung) in nennweite und Lage ab Werk

oder bauseits leicht und schnell herstellbar.

- Verschlussstopfen, Einführungsbauteile  

(z. B. flatliner), Kabel- und Muffenhalter inklusive

Platzbedarf: 

- optimierte Wandstärken mindestens von 4 cm 

- geringer Platzbedarf bei maximalen lichten abmes-

sungen - ein absoluter Vorteil bei Einbau im inner-

städtischen Bereich

Variabel: 

- in Höhe, Länge und Breite

- Elementbauteile mit 10 cm und 20 cm Bauhöhe

- genaue anpassung an Geländeoberkante mittels 

Stellschraubensystem

- für jede handelsübliche rechteckige Schachtab-

 deckung anpassbar

sicher: 

- deckel aus duktilem Grauguss mit strukturierter 

oberfläche

- sicher verriegelbar 

- geräuschlose auflage auf Elastomer im Schachtab-

Exakte niveauanpassung an die Gelände-
oberkante durch 4 Einstellschrauben.

Kopfrahmen zur verschiebesicheren aufnahme  
von handelsüblichen Kabelschachtabdeckungen.

flexible rohranbindung 
vor ort.
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deckungsrahmen aus feuerverzinktem Stahl

- Schachtabdeckungen ausbetoniert und auspflaster-

bar - dadurch Gestaltungsanpassung an das Gelän-

de

kompakt: 

- gegen abheben gesicherter  

roMoLd-Schachtabdeckungsrahmen

- rahmenelemente gegen vertikales abheben mit

 roMoLd-Clipsystem verbunden 

- verbindende Eckelemente verhindern ein horizonta-

les Verschieben der rahmenelemente

erkennbar: 

- ausstattung der deckel mit einer Kennzeichnung 

des Betreibers ab Werk, oder bausseits mittels Mes-

singgussschilder mit kundenbezogener Beschriftung 

möglich

Praktisch: 

- werkseits ausgebildete umlaufende innenverscha-

lung zum Verfüllen der ausgleichsfuge mit Verguss-

mörtel bei horizontalen Geländeabweichungen

- nur noch außenverschalung anzubringen

belastung: 

- nach En 124; Klasse B 125, Klasse d 400

 (statisch) und Klasse d 400 (dynamisch mit 

Schachtabdeckung Selflevel®)

Verdichten: 

- hohe Verdichtungsgradmöglichkeit des  

Verfüllmaterials durch glatte Schachtaußenseiten

schnell: 

- kurze Lieferzeiten mit ausreichenden Stückzahlen

- schneller und leichter Einbau sichern einen zügigen 

Baufortschritt

geringes gewicht: 

- Schneller Einbau, von Hand zu versetzen

Praxisnähe: 

- rohranbindungen dn 40 – dn 160 vorgefertigt 

oder bauseits möglich

- modularer aufbau

- teilbarkeit über neu entwickeltes Clip System

- über bereits verlegte rohre setzbar

- stufenloser Höhen- und neigungsausgleich

schachtabdeckung: 

- Klasse B 125 und d 400 statisch direkte  

Belastung inkl. Verschlussmechanismus

- Klasse d 400 dynamisch über Selflevel® System

 inkl. Verschlussmechanismus

Verschlusskappe für sanddichte rohranbindung

Praxisgerechtes Zubehör 
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rom-box 30 x 30
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 300 x 300 mm,  
außenmaße: 380 x 380 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 300 300 200 136,00

10 Elementverlängerung, LW 300 x 300 mm, 
außenmaße: 380 x 380 mm, Elementhöhe: 100 mm E 300 300 100 60,70

20 Elementverlängerung, LW 300 x 300 mm, 
außenmaße: 380 x 380 mm, Elementhöhe: 200 mm E 300 300 200 116,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 30/30 Ha 300 300 42,20

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 300 x 300 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 30/30 GL 347,00

rom-box 30 x 30, gesamtpreis inkl. abdeckung und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. d / Preis E

31 - 36 55,8 525,00

41 - 46 59,8 586,00

51 - 56 62,8 641,00

61 - 66 66,8 702,00

71 - 76 69,8 757,00

rom-box 40 x 40 
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 405 x 405 mm,  
außenmaße: 485 x 485 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 400 400 200 161,00

10 Elementverlängerung, LW 405 x 405 mm, 
außenmaße: 485 x 485 mm, Elementhöhe: 100 mm E 400 400 100 71,90

20 Elementverlängerung, LW 405 x 405 mm, 
außenmaße: 485 x 485 mm, Elementhöhe: 200 mm E 400 400 200 132,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 40/40 Ha 400 400 45,10

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 405 x 405 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 40/40 GL 400,00

rom-box 40 x 40, gesamtpreis inkl. abdeckung und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 77,7 870,00

81 - 86 82,7 942,00

91 - 96 85,9 1.002,00

101 - 106 90,9 1.074,00

111 - 116 94,1 1.134,00

rom-box inkl. sYstemabdeckung
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rom-box 40 x 90
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 405 x 895 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 485 x 975 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 400 900 200 738,00

10 Elementverlängerung, LW 405 x 895 mm, 
außenmaße: 485 x 975 mm, Elementhöhe: 100 mm E 400 900 100 94,50

20 Elementverlängerung, LW 405 x 895 mm, 
außenmaße: 485 x 975 mm, Elementhöhe: 200 mm E 400 900 200 171,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 40/90 Ha 400 900 49,30

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 405 x 895 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 40/90 GL 973,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 405 x 895 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 40/90 GL 1.101,00

rom-box 40 x 90, gesamtpreis inkl. abdeckung und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 115,3 2.102,00 150,3 2.230,00

81 - 86 121,9 2.197,00 156,9 2.325,00

91 - 96 126,1 2.273,00 161,1 2.401,00

101 - 106 132,7 2.368,00 167,7 2.496,00

111 - 116 136,9 2.444,00 171,9 2.572,00

rom-box 40 x 115 
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 405 x 1150 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 485 x 1230 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 400 1150 200 758,00

10 Elementverlängerung, LW 405 x 1150 mm, 
außenmaße: 485 x 1230 mm, Elementhöhe: 100 mm E 400 1150 100 106,00

20 Elementverlängerung, LW 405 x 1150 mm, 
außenmaße: 485 x 1230 mm, Elementhöhe: 200 mm E 400 1150 200 191,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 40/115 Ha 400 1150 53,60

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 405 x 1150 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 40/115 GL 1.082,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 405 x 1150 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 40/115 GL 1.264,00

rom-box 40 x 115, gesamtpreis inkl. abdeckung, u-rahmen und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 175,0 2.276,00 225,0 2.458,00

81 - 86 182,3 2.382,00 232,2 2.564,00

91 - 96 187,2 2.467,00 237,2 2.649,00

101 - 106 194,5 2.573,00 244,5 2.755,00

111 - 116 199,4 2.658,00 249,4 2.840,00

0 - 5 cm
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rom-box 40 x 139
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 405 x 1385 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 485 x 1465 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 400 1390 200 780,00

10 Elementverlängerung, LW 405 x 1385 mm, 
außenmaße: 485 x 1465 mm, Elementhöhe: 100 mm E 400 1390 100 116,00

20 Elementverlängerung, LW 405 x 1385 mm, 
außenmaße: 485 x 1465 mm, Elementhöhe: 200 mm E 400 1390 200 208,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 40/139 Ha 400 1390 57,70

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 405 x 1385 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 40/139 GL 1.189,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 405 x 1385 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 40/139 GL 1.426,00

rom-box 40 x 139, gesamtpreis inkl. abdeckung, u-rahmen und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 179,4 2.443,00 229,4 2.680,00

81 - 86 187,4 2.559,00 237,4 2.796,00

91 - 96 192,8 2.651,00 242,8 2.888,00

101 - 106 200,8 2.767,00 250,8 3.004,00

111 - 116 206,2 2.859,00 256,2 3.096,00

rom-box inkl. sYstemabdeckung

roM-BoX mit vorgefertigter
Gas-armaturengruppe fernwärmeschacht fernwärmeschacht

rom-box auch für sonderanwendungen
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rom-box 57 x 42
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 569 x 419 mm,  
außenmaße: 649 x 499 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 570 420 200 170,00

10 Elementverlängerung, LW 569 x 419 mm, 
außenmaße: 649 x 499 mm, Elementhöhe: 100 mm E 570 420 100 77,50

20 Elementverlängerung, LW 569 x 419 mm, 
außenmaße: 649 x 499 mm, Elementhöhe: 200 mm E 570 420 200 145,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 57/42 Ha 570 420 49,30

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 569 x 419 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 57/42 GL 407,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 569 x 419 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 57/42 GL 599,00

rom-box 57 x 42, gesamtpreis inkl. abdeckung und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 71,1 916,00 98,1 1.108,00

81 - 86 76,1 994,00 103,1 1.186,00

91 - 96 79,6 1.061,00 105,6 1.253,00

101 - 106 84,6 1.139,00 111,6 1.331,00

111 - 116 88,7 1.206,00 115,1 1.398,00

rom-box 57 x 92 
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 569 x 921 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 649 x 1001 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 570 920 200 749,00

10 Elementverlängerung, LW 569 x 921 mm, 
außenmaße: 649 x 1001 mm, Elementhöhe: 100 mm E 570 920 100 97,50

20 Elementverlängerung, LW 569 x 921 mm, 
außenmaße: 649 x 1001 mm, Elementhöhe: 200 mm E 570 920 200 179,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 57/92 Ha 570 920 57,70

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 569 x 921 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 57/92 GL 1.100,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 569 x 921 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 57/92 GL 1.336,00

rom-box 57 x 92, gesamtpreis inkl. abdeckung, u-rahmen und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 139,5 2.265,00 179,5 2.501,00

81 - 86 145,7 2.362,00 185,7 2.598,00

91 - 96 149,5 2.444,00 189,5 2.680,00

101 - 106 155,7 2.541,00 195,7 2.777,00

111 - 116 159,5 2.623,00 199,5 2.859,00
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rom-box 57 x 115 
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 569 x 1165 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 649 x 1245 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 570 1150 200 805,00

10 Elementverlängerung, LW 569 x 1165 mm, 
außenmaße: 649 x 1245 mm, Elementhöhe: 100 mm E 570 1150 100 119,00

20 Elementverlängerung, LW 569 x 1165 mm, 
außenmaße: 649 x 1245 mm, Elementhöhe: 200 mm E 570 1150 200 215,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 57/115 Ha 570 1150 69,20

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 569 x 1165 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 57/115 GL 1.097,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 569 x 1165 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 57/115 GL 1.333,00

rom-box 57 x 115, gesamtpreis inkl. abdeckung, u-rahmen und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 164,7 2.401,00 198,7 2.637,00

81 - 86 172,4 2.520,00 206,4 2.756,00

91 - 96 177,7 2.616,00 211,7 2.852,00

101 - 106 185,4 2.735,00 219,4 2.971,00

111 - 116 190,7 2.831,00 224,7 3.067,00

rom-box 57 x 142 
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 569 x 1424 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 649 x 1504 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 570 1420 200 805,00

10 Elementverlängerung, LW 569 x 1424 mm, 
außenmaße: 649 x 1504 mm, Elementhöhe: 100 mm E 570 1420 100 119,00

20 Elementverlängerung, LW 569 x 1424 mm, 
außenmaße: 649 x 1504 mm, Elementhöhe: 200 mm E 570 1420 200 215,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 57/142 Ha 570 1420 69,20

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 569 x 1424 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 57/142 GL 1.203,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 569 x 1424 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 57/142 GL 1.506,00

rom-box 57 x 142, gesamtpreis inkl. abdeckung, u-rahmen und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 216,4 2.507,00 279,4 2.810,00

81 - 86 224,9 2.626,00 287,9 2.929,00

91 - 96 230,9 2.722,00 293,9 3.025,00

101 - 106 239,4 2.841,00 302,4 3.144,00

111 - 116 245,4 2.937,00 308,4 3.240,00

rom-box inkl. sYstemabdeckung
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rom-box 75 x 115
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW  755 x 1125 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 835 x 1245 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 750 1150 200 795,00

10 Elementverlängerung, LW 755 x 1125 mm, 
außenmaße: 835 x 1245 mm, Elementhöhe: 100 mm E 750 1150 100 116,00

20 Elementverlängerung, LW 755 x 1125 mm, 
außenmaße: 835 x 1245 mm, Elementhöhe: 200 mm E 750 1150 200 210,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 75/115 Ha 750 1150 67,70

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 755 x 1125 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe - ca. 110 mm LEB 75/115 GL 1.308,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 755 x 1125 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe - ca. 110 mm LEd 75/115 GL 1.695,00

rom-box 75 x 115 gesamtpreis inkl. abdeckung, u-rahmen und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 242,3 2.591,00 317,3 2.978,00

81 - 86 248,8 2.707,00 323,8 3.094,00

91 - 96 253,8 2.801,00 328,8 3.188,00

101 - 106 260,3 2.917,00 335,3 3.304,00

111 - 116 265,3 3.011,00 340,3 3.398,00

rom-box 75 x 75
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 715 x 715 mm, 
außenmaße: 835 x 835 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 750 750 200 223,00

10 Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm,  
außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 100 mm E 750 750 100 98,60

20 Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm,  
außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 200 mm E 750 750 200 180,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 75/75 Ha 750 750 57,20

11 Kabelschachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 715 x 715 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 75/75 GL 912,00

11 Kabelschachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 715 x 715 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 75/75 GL 1.104,00

rom-box 75 x 75, gesamtpreis inkl. abdeckung und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 159,8 1.553,00 209,8 1.745,00

81 - 86 164,8 1.651,00 214,8 1.843,00

91 - 96 170,8 1.733,00 220,8 1.925,00

101 - 106 175,8 1.831,00 225,8 2.023,00

111 - 116 181,8 1.913,00 231,8 2.105,00
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rom-box 75 x 155
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW  755 x 1515 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 835 x 1635 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 750 1550 200 852,00

10 Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, 
außenmaße: 835 x 1635 mm, Elementhöhe: 100 mm E 750 1550 100 133,00

20 Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, 
außenmaße: 835 x 1635 mm, Elementhöhe: 200 mm E 750 1550 200 240,00

0 - 5 Höhenausgleich für roM-BoX 75/155 Ha 750 1550 74,60

11 Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß En 124, 755 x 1515 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEB 75/155 GL 1.938,00

11 Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124, 755 x 1515 mm, 
Sphäroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 110 mm LEd 75/155 GL 2.638,00

rom-box 75 x 155 gesamtpreis inkl. abdeckung, u-rahmen und höhenausgleich

bauhöhe cm gewicht kg kl. b / Preis E gewicht kg kl. d / Preis E

71 - 76 267,7 3.345,00 412,7 4.045,00

81 - 86 275,0 3.478,00 420,0 4.178,00

91 - 96 281,2 3.585,00 426,2 4.285,00

101 - 106 288,5 3.718,00 433,5 4.418,00

111 - 116 294,7 3.825,00 439,7 4.525,00

121 - 126 302,0 3.958,00 447,0 4.658,00

131 - 136 308,2 4.065,00 453,2 4.765,00

141 - 146 315,5 4.198,00 460,5 4.898,00

151 - 156 321,7 4.305,00 466,7 5.005,00

161 - 166 329,0 4.438,00 474,0 5.138,00

rom-box inkl. sYstemabdeckung
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rom-box inkl. selfleVel® abdeckung

rom-box 70 x 70 sl 

bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 800 x 745 mm,  
außenmaße: 880 x 825 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 800 745 200 230,00

10 Elementverlängerung, LW 800 x 745 mm, 
außenmaße: 880 x 825 mm, Elementhöhe: 100 mm E 800 745 100 99,90

20 Elementverlängerung, LW 800 x 745 mm, 
außenmaße: 880 x 825 mm, Elementhöhe: 200 mm E 800 745 200 182,00

17,4 - 23,5
Selflevel® Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124,  
700 x 700 mm, Material duktiles Gusseisen, 2 deckel mit dreipunktla-
gerung und Scharnieren, inkl. adapterrahmen, H = 174 - 235 mm.

LEd 70/70 GL-SL 2.416,00

rom-box 70 x 70 sl gesamtpreis in eur, inkl. abdeckung

bauhöhe cm gewicht kg kl. d / Preis E

77,4 - 83,5 200,9 3.010,00

87,4 - 93,5 207,2 3.110,00

97,4 - 103,5 211,1 3.192,00

107,4 - 113,5 217,4 3.292,00

117,4 - 123,5 221,3 3.374,00

rom-box 70 x 140 sl 
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 800 x 1465 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 880 x 1545 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 800 1465 200 1.002,00

10 Elementverlängerung, LW 800 x 1465 mm, 
außenmaße: 880 x 1545 mm, Elementhöhe: 100 mm E 800 1465 100 129,00

20 Elementverlängerung, LW 800 x 1465 mm, 
außenmaße: 880 x 1545 mm, Elementhöhe: 200 mm E 800 1465 200 236,00

17,4 - 23,5 
Selflevel® Schachtabdeckung Klasse d 400 gemäß En 124,  
700 x 1400 mm, Material duktiles Gusseisen, 4 deckel mit dreipunktla-
gerung und Scharnieren, inkl. adapterrahmen, H = 174 - 235 mm.

LEd 70/140 GL-SL 4.551,00

rom-box 70 x 140 gesamtpreis inkl. abdeckung und u-rahmen

bauhöhe cm gewicht kg kl. d / Preis E

77,4 - 83,5 360,6 6.025,00

87,4 - 93,5 369,0 6.154,00

97,4 - 103,5 374,7 6.261,00

107,4 - 113,5 383,1 6.390,00

117,4 - 123,5 388,8 6.497,00
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht ROM-BOX 70/70 SL
Lödermann

NameDatum

11.12.2012Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: ROM-BOX 70x70 SL

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: ROM-BOX 70/70 SL

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 11.12.12

V2 "Bauhöhe" 08.02.13 WB

mit einwalzbarer Abdeckung, Typ GAV

800

 4 x Element, H=200mm 

174-235

einwalzbare Kabelschacht-Abdeckung

 Adapterrahmen  

Bauhöhe

Bettung (Sauberkeitsschicht)  
nach EN 1610 (mind. 10cm)

174 - 235 mm



216

rom-box 40 x 65 st
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 450 x 700 mm,  
außenmaße: 530 x 780 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 450 700 200 192,00

10 Elementverlängerung, LW 450 x 700 mm, 
außenmaße: 530 x 780 mm, Elementhöhe: 100 mm E 450 700 100 84,60

20 Elementverlängerung, LW 450 x 700 mm, 
außenmaße: 530 x 780 mm, Elementhöhe: 200 mm E 450 700 200 155,00

0
Kopfrahmen Z-Profil für die verschiebesichere aufnahme einer han-
delsüblichen abdeckung Klasse B 125 oder Klasse d 400,  
400 x 650 mm (innenmaß Z-Profil: 554 x 804 mm)

Kopfrahmen Z-Profil 367,00

rom-box 40 x 65 st, gesamtpreis inkl. kopfrahmen, ohne abdeckung

bauhöhe cm 1 gewicht kg Preis E

60 34,4 869,00

70 39,6 954,00

80 42,5 1.024,00

90 47,7 1.109,00

100 50,6 1.179,00
1 ohne abdeckung

rom-box 70 x 70 st
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 715 x 715 mm,  
außenmaße: 835 x 835 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 700 700 200 223,00

10 Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm, 
außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 100 mm E 700 700 100 98,60

20 Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm, 
außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 200 mm E 700 700 200 180,00

0
Kopfrahmen Z-Profil für die verschiebesichere aufnahme einer han-
delsüblichen abdeckung Klasse B 125 oder Klasse d 400,  
700 x 700 mm (innenmaß Z-Profil: 849 x 849 mm)

Kopfrahmen Z-Profil 375,00

rom-box 70 x 70 st, gesamtpreis inkl. kopfrahmen, ohne abdeckung

bauhöhe cm 1 gewicht kg Preis E bauhöhe cm 1 gewicht kg Preis E

60 44,1 958,00 110 70,3 1.417,00

70 50,3 1.057,00 120 74,1 1.498,00

80 54,1 1.138,00 130 80,3 1.597,00

90 60,3 1.237,00 140 84,1 1.678,00

100 64,1 1.318,00 150 90,3 1.777,00
1 ohne abdeckung

rom-box für handelsübliche abdeckungen
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht ROM-BOX
Lödermann

NameDatum

02.12.2014Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei:

Blatt

Bl

Maßstab M 1:12,5

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: ROM-BOX 70 70 90 -ST-

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.01.15

ROM BOX IPP 70 70 90 -ST- ohne HA

mit handelsüblicher Abdeckung Kl. D400

Lichte Maße ROM-Box: 715 x 715 mm

20
0

90
0

10
0

20
0

LW715

LW 715
835

optional: Drainagebohrungen
Ø 50mm in den Ecken !

835

20
0

20
0

20
0

G
es
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th

öh
e

Basis-Box H=200mm

Element H=200mm

Element H=200mm

Element H=200mm

Element H=100mm

Kopfrahmen

849x849mm

745x745mm
3 34

15

55

(Extrusionsprofil: 755x755mm)

H Abdeckung

ROM-BOX 70 70 90 ST
Bauhöhe ROM-Box = 90 cm, 
inkl. Kopfrahmen, passend für handelsübliche 
Abdeckung (mit Außenmaß 840x840mm),
Abdeckung nicht im Lieferumfang ROMOLD,
ohne Höhen

755

Achtung:
ROMOLD - Montage- und
Einbauhinweise ROM-Box
beachten !
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rom-box 70 x 140 st
bauhöhe cm details bezeichnung Preis E

20 Basisbox inkl. aBS Bodenplatte, LW 755 x 1515 mm,  
inkl. u-rahmen, außenmaße: 835 x 1595 mm, Höhe: 200 mm Basisbox 700 1400 200 833,00

10 Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, 
außenmaße: 835 x 1595 mm, Elementhöhe: 100 mm E 700 1400 100 129,00

20 Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, 
außenmaße: 835 x 1595 mm, Elementhöhe: 200 mm E 700 1400 200 237,00

0
Kopfrahmen Z-Profil für die verschiebesichere aufnahme einer han-
delsüblichen abdeckung Klasse B 125 oder Klasse d 400,  
700 x 1400 mm (innenmaß Z-Profil: 849 x 1610 mm)

Kopfrahmen Z-Profil 424,00

rom-box 70 x 140 st, gesamtpreis inkl. kopfrahmen und u-rahmen, ohne abdeckung

bauhöhe cm 1 gewicht kg Preis E bauhöhe cm 1 gewicht kg Preis E

60 80,4 1.731,00 110 116,5 2.334,00

70 88,8 1.860,00 120 122,2 2.442,00

80 94,5 1.968,00 130 130,6 2.571,00

90 102,9 2.097,00 140 136,3 2.679,00

100 108,6 2.205,00 150 144,7 2.808,00
1 ohne abdeckung

roM-BoX ZuBEHÖr

bezeichnung details Preis E

KSrB-Kappe 50 Verschlussstopfen 50 mm aus Kunststoff für roM BoX 1,45

KSrB-Kappe 110/40 Verschlussstopfen 110 mm aus Kunststoff für roM BoX 3,65

KSrB-Kappe 160/110 Verschlussstopfen 160 mm aus Kunststoff für roM BoX 3,65

KSrB-CSS 51/65 Kronenbohrer für roM BoX, nennbohrmaß 51 mm, inkl. adapter 155,00

KSrB-CSS 91/65 Kronenbohrer für roM BoX, nennbohrmaß 91 mm, inkl. adapter 234,00

KSrB-CSS 111/65 Kronenbohrer für roM BoX, nennbohrmaß 111 mm, inkl. adapter 217,00

KSrB-CSS 161/65 Kronenbohrer für roM BoX, nennbohrmaß 161 mm inkl. adapter 312,00

uS roM-BoX universalschlüssel für abdeckungen roM BoX (Verriegelung, ausheben) 152,00

roM-BoX Schild roM-BoX Schild abmessungen 80 x 40 mm auf anfrage

roM-BoX VLS Vertikalleistenset , Bauhöhe 120 bis 200 cm auf anfrage
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ausschreibungstext beisPiel
asfinag oberflurschacht (ofs-aP) ungeteilt:

HdPE-Kabelschacht in sanddichter ausführung, mit 

Schachtboden, verschraubten Schachtwandelementen, 

inkl. Kabelschachtabdeckung Kl. B, En124, verzinkter 

Schachtrahmen mit den Schachtwänden verschraubt,

inkl. Ein- und ausstiegshilfe.

asfinag oberflurschacht (ofs-aP) - ungeteilt

l x b x h cm details gewicht kg bezeichnung nicht rabattfähiger 
nettopreis E

167,5 x 88,0 x 95,4 oberflurschacht ungeteilt inkl. 
abdeckung Kl. B 125kn, En124 220,0 aSfinaG oBErfLurSCHaCHt 

(ofS-aP) unGEtEiLt 1.348,00

kabelschächte asfinag

asfin
ag ko

nfo
rmität

sge
prü

fte 
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ach
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kat
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nt 11

9.020.200_cn.as
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asfinag oberflurschacht für bestandsstrecken - geteilt

l x b x h cm details gewicht kg bezeichnung nicht rabattfähiger 
nettopreis E

152 x 76 x 95,9 roM-BoX oberflurschacht geteilt
inkl. abdeckung Kl. B 125kn, En124

250,0 roM BoX 750 1550 900 B aSfinaG 1.547,00

152 x 76 x 101-106 roM-BoX oberflurschacht geteilt
inkl. abdeckung Kl. d 400kn, En124 449,3 roM BoX 750 1550 900 d Ha auf anfrage

LW  741
Asfinag-Rahmen

LW 1539
Asfinag-Rahmen

Achtung:
ROMOLD - Montage- und
Einbauhinweise ROM-Box
beachten !

ROM-BOX 75 155 90 
Bauhöhe ROM-Box = 90 cm, 
Abdeckung Kl.  B125, Deckel 4-teilig

Lichte Maße ROM-Box 755x1515 mm

Element H=100mm

Basis-Box H=200mm

Element H=200mm

Element H=200mm

Element H=200mm

Seite A

Ansicht von außen - Seite B / DAnsicht von außen - Seite A / C

Se
ite

 DSe
ite

 B

20
0

900
960

60

835

Vertikalleiste 

Konsole 

Bodenleiste 

Vertikalleiste
Bodenleiste

Konsole

Anschweißteil beidseitig, 
für Aufnahme der Vertikalleisten

1635

LW 1515

LW 755

20
0

20
0

20
0

Se
ite

 D

Seite C

optional: Drainagebohrungen
Ø 50mm in den Ecken !

10
0

ROMOLD - Systemabdeckung, 4- teilig
mit ASFINAG - Rahmen

ROMOLD Systemabdeckung, Kl. B

ASFINAG - Kopfrahmen
für 4-teilige ROMOLD-Abdeckung

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Kabelschacht I PP ROM-BOX Lödermann

f=0,95
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NameDatum
01.01.2015Bearb.

Gepr.
Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei:  ROM BOX IPP 75 155 90 - ASFINAG

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt:
Bauherr: ASFINAG

Zeichnungs-Nr.:

ROM BOX IPP 75 155 Rahmen ASFINAG

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

F. EBNER  GmbH
A-5020 Salzburg

asfinag unterflurschacht

bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung nicht rabattfähiger 
nettopreis E

70 PE-Kabelschacht dn 1000/625 grau
inkl. PE-abdeckung tagwasserdicht 33,0 KS 100.63/70.8 Ldd raL 7046 539,00

ausschreibungstext beisPiel
asfinag oberflurschacht geteilt: PP-Kabelschacht in 

sanddichter ausführung, mit Schachtboden, lösbaren 

Schachtwandelementen, inkl. Kabelschachtabdeckung

Kl. B, En124, verzinkter Schachtrahmen mit den Schacht-

wänden verschraubt, inkl. Ein- und ausstiegshilfe.

ausschreibungstext beisPiel

asfinag unterflurschacht: PE-Kabelschacht dn 1000, 

aus 100 % neumaterial ohne recyclinganteile und oh-

ne Schäumungszusätze (Bruch- bzw. reißdehnung ≥ 

200 %), flacher verrippter Boden, Schachtkonus LW 625 

mit horizontalen Verstärkungsrippen zur auftriebssiche-

rung. inkl. Kabelschachtabdeckung begehbar. Schacht-

bauhöhe: 73 cm.
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DN  625 

DN 1000 

730

KS 100.63/70 + LGH 63 DD
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kabelschacht f 45/20 ldd

ausschreibungstext beisPiel
kabelschacht dn 450, h = 25 cm: PE-Kabelschacht 

dn 450 in dichter ausführung, aus 100 % neumateri-

al ohne recyclinganteile und ohne Schäumungszusät-

ze (Bruch- bzw. reißdehnung ≥ 200 %), mit verstärk-

tem Schachtboden, inkl. begehbarer PE abdeckung. 

Schachtbauhöhe inkl. abdeckung 25 cm. System  

roMoLd oder gleichwertig.

dn 450
bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

25 PE-Kabelschacht dn 450 inkl. PE abdeckung 5,5 f 45/20 Ldd 161,00
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

cable chamber  DN 450
Lödermann

namedate

28.03.2008editor

checked

norm

resp. amendment date name file: F 45-20

page

fo.

scale: M 1:20

projekt: standard

drawing no.: F 45/20

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

date: 28.03.08Reproduction and duplication of this 
document as well as utilisation and
notification of its content is not 
permitted as far as not explicit
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klemmfittings für lwl-montage
Plasscom

Plasscom kuPPlung
12010 artikelnummer d x d stk/Pck stk/ktn gewicht g Preis E

12010-032.00 32 x 32 - 160 100 11,35

12010-040.00 40 x 40 - 100 151 17,55

12010-050.00 50 x 50 - 60 245 20,85

12010-063.00 63 x 63 - 40 400 34,00

Plasscom endkaPPe
12120 artikelnummer d stk/Pck stk/ktn gewicht g Preis E

12120-032.00 32 - 330 58 8,30

12120-040.00 40 - 180 86 9,70

12120-050.00 50 - 100 138 13,00

12120-063.00 63 - 60 236 21,00

Plasscom endkaPPe mit Ventil
12160 artikelnummer d stk/Pck stk/ktn gewicht g Preis E

12160-032.00 32 - 330 69 14,60

12160-040.00 40 - 180 97 16,20

12160-050.00 50 - 100 149 20,10

der transparente fittingkörper ermöglicht die visuelle kontrolle der ordnungsgemäßen montage:
Kein rohr eingeschoben. rechtes rohr bis zum anschlag eingeschoben. Beide rohre bis zum anschlag eingeschoben.

•	max.	Einblasdruck:	16	bar	
•	Längskraftschlüssigkeit	gem.	DIN	8076-T3	
•	Prüfung	durch	OFI
•	Prüfberichtnummer:	301.826	und	303.491
•	geprüft	nach	Asfinag-Spezifikation	PlaNT	119.020.200_CN.as
•	ÖBB	Zulassung
•	A1	Telekom	Zulassung
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kabelschacht ks 100.60/115 ral7046

ausschreibungstext beisPiel
kabelschacht dn 1000, h = 127 cm:  

PE-Kabelschacht dn 1000 mit Schachtkonus

dn 600 für sanddichte rohranbindungen, aus 100 % 

neumaterial ohne recyclinganteile und ohne Schäu-

mungszusätze (Bruch- bzw. reißdehnung ≥ 200 %), 

mit horizontalen Verstärkungsrippen zur auftriebssi-

cherung sowie mit integrierten Steigstufen, inkl. Be-

tonauflagerahmen Bard 67 VS a für handelsübliche 

abdeckungen Klasse B 125 bis d 400 (statisch) nach 

En 124. Schachtbauhöhe 104 – 127 cm. System

roMoLd oder gleichwertig.
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dn 1000

bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung nicht rabattfähiger 
nettopreis E

104 – 127 PE-Kabelschacht dn 1000/600 41,0 KS 100.60/115 raL7046 564,00

einbau & montage
der untergrund des Schachtes muss aus einer 10 cm 

dicken, verdichteten Sauberkeitsschicht (Sand-Kies-

material) bestehen. diese Sauberkeitsschicht muss 

nicht aus Beton hergestellt werden. Eine Möglichkeit 

zur Versickerung von zulaufendem Wasser ist zu ge-

währleisten. die aushubbreite muss eine maschinelle 

Verdichtung um den Schacht ermöglichen, um nach-

trägliche Setzungen zu vermeiden. Öffnungen zur 

durchführung der Kabelschutzrohre werden bauseits 

mittels Kronenbohrer CSS hergestellt. danach den 

Schacht in die Baugrube heben. die abdeckungsober-

kante muss mit dem Straßenniveau übereinstimmen. 

die Kabelschutzrohre einführen. Zur Verfüllung kann 

das aushubmaterial verwendet werden. Es dürfen kei-

ne Steine mit größerem durchmesser als 32 mm di-

rekt am Schacht zu liegen kommen. 

Schacht mit Bard 67 VS a und handelsüblicher 
abdeckung Kl. d 400 kn

F. EBNER GmbH.
A -5020 Salzburg

Datum:
06.04.2009

Maßstab:
1:2006.04.09 WB

ROMOLD-PE- Kabelschacht

KS 100.60/115 RAL7046 + Klasse D 400

Zeichnungs-Nr.: Katalog 2014/KS 100.60-115 Kl.D

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz. 24.07.09 PL

R

L

*) Schacht für kurzzeitige, nicht dynamische Klasse D 400 Belastung ausgelegt !

14.11.13 PL

Bettung (Sauberkeitsschicht)
nach EN 1610 (mind. 10cm)

1000-1230

40≥400

Kürzmaß 230

Kabelschacht DN 1000
KS 100.60/115 RAL7046
+ handelsübliche Abdeckung Klasse D400 *)

ca.300

monolithischer Schacht
KS 100.60/115 RAL7046

Betonauflagering
Bard 67 VS A

Verfüllmaterial:
- nicht bindig
- verdichtungsfähig
- weitgestuftes Korn
- lagenweise verdichtet



224

kabelschacht ks 63/80

die forstverwaltung flick forderte absolut dichte Kabelschächte zum Einbau entlang der forststraßen.

ausschreibungstext beisPiel

kabelschacht dn 625, h = 80 cm: PE-Kabelschacht 

dn 625 in dichter ausführung, aus 100 % neumate-

rial ohne recyclinganteile und ohne Schäumungszu-

sätze (Bruch- bzw. reißdehnung ≥ 200 %), mit hori-

zontalen Verstärkungsrippen zur auftriebssicherung. 

Schachtbauhöhe 45 – 80 cm. System roMoLd oder 

gleichwertig.
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dn 625
bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

45 – 80 PE-Kabelschacht dn 625 21,0 KS 63/80 450,00

10 - 40 PE-Schachtring dn 625 10,0 E 63/40 148,00

Elementdichtung dn 625 0,65 ES 63 37,10

Projekte mit romold schächten
stadt salzburg: unterschiedliche Kabelschutzrohre 

wurden in den Schacht eingebunden. um den flie-

ßenden Verkehr an der Baustelle nicht zu behindern, 

sollte kein Bagger eingesetzt werden. der leichte

roMoLd PE-Kabelschacht konnte einfach von Hand 

versetzt werden. durchmesser und anzahl der Kabel-

schutzrohre waren vor dem Einbau nicht bekannt. der 

Schacht wurde vor ort mit Kronenbohrern Ø 32, 50 

und 110 angebohrt. Verbundrohre sowie glatte PVC-

rohre wurden an den Schacht angeschlossen. 

F. EBNER GmbH.

A -5020 Salzburg

Datum:
25.02.05

Maßstab:
1:1022.07.02 GW

17.02.06 MW

ROMOLD-PE-Kabelschacht

KS63/80

Zeichnungs-Nr.: KS 63/80

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

22.03.06 MW

Kabelschacht
KS 63/80

350

DN 625

800

Kürzmaß 350

Ø 740
die Stadt Salzburg entschied sich aufgrund der leichten Handhabung und flexibler anschlussmöglichkeiten für roMoLd Kabelschächte.
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kabelschacht ks 80.63/60

ausschreibungstext beisPiel

kabelschacht dn 800, h = 60 cm:

PE-Kabelschacht dn 800 in dichter ausführung, aus 

100 % neumaterial ohne recyclinganteile und oh-

ne Schäumungszusätze (Bruch- bzw. reißdehnung ≥ 

200 %), Bauhöhe innen 60 cm, Schachtkonus LW 625 

mit horizontalen Verstärkungsrippen zur auftriebssi-

cherung. Schachtbauhöhe 63 cm. anmerkung: für den 

erdüberdeckten Einbau. System roMoLd oder gleich-

wertig.

tschechische Bahn: Verlegung ohne Kran an der trasse. Energie aG oberösterreich: Verschweißen der Elemente.

F. EBNER GmbH.

A -5020 Salzburg

Datum:
27.07.05

Maßstab:
1:1027.07.05 TT

ROMOLD-PE-Kabelschacht

KS 80.63/60

Zeichnungs-Nr.:KS 80.63/60

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht
KS 80.63/60

27.07.05 WB

24.03.06 MW

Ø 820

Ø 920

DN 625

65

220

410

695

Kürzmaß 170

KS 80.63/60
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Energie aG oberösterreich:
Einblasen des zusätzlichen LWL.

dn 800
bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

45 – 62 PE-Kabelschacht dn 800/625 26,0 KS 80.63/60 514,00

telekom austria:
roMoLd meistert die Herausforderung.

Projekte mit romold schächten
tschechische bahn: die LWL-Spleißmuffe und 20 m 

reservekabel wurden sauber und dicht im Schacht 

abgelegt. der Schacht wurde mit einer PE-abdeckung 

verschlossen. Entlang der Bahntrasse gab es viele 

schwer zugängliche Stellen. der fließende Bahnver-

kehr sollte so wenig wie möglich behindert werden. 

aus diesem Grund entschied man sich, die leichten 

und dichten roMoLd Kunststoffschächte direkt von 

Hand von einem Güterwaggon abzuladen. der fahr-

plan wurde dadurch nicht beeinträchtigt. 

energie ag oberösterreich: Es sollte in ein belegtes 

Kabelschutzrohr ein zweites Kabel eingeblasen wer-

den. im Schacht sollte die abzweigung zu einem neu-

en Bürogebäude durchgeführt werden.

Zu diesem Zweck wurde das unterteil des Schachtbo-

dens mittels Stichsäge abgetrennt. der Schachtboden 

wurde unter dem Kabelschutzrohr positioniert. da-

nach wurde das Schachtoberteil aufgesetzt und ent-

lang der Schnittebene und um die rohreinführung 

des durchgehenden rohres mit dem unterteil ver-

schweißt. das belegte Kabelschutzrohr war nun mit 

dem Schacht dicht verbunden. das Schutzrohr konnte 

im Schacht geöffnet und der zusätzliche LWL konnte 

eingeblasen werden.
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ausschreibungstext beisPiel

kabelschacht mit steigstufen dn 800,

h = 115 cm:

PE-Kabelschacht dn 800 in dichter ausführung, aus 

100 % neumaterial ohne recyclinganteile und ohne 

Schäumungszusätze (Bruch- bzw. reißdehnung

≥ 200 %), flacher verrippter Boden, mit integrierten 

korrosionsbeständigen Steigstufen, Steigstufenab-

stand 25 cm, Schachtkonus LW 625 mit horizontalen 

Verstärkungsrippen zur auftriebssicherung. Schacht-

bauhöhe: 90 – 115 cm. System roMoLd oder gleich-

wertig.

anwendungsbeispiel überkopfstationBeliebige rohranbindung mittels roMoLd iS dichtung.

kabelschacht fce 80.63/115 sbs



229

dn 800
bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

90 – 115 PE-Kabelschacht dn 800/625  
inkl. korrosionsbeständigen Steigstufen 42,0 fCE 80.63/115 SBS 940,00

Projekte mit romold schächten
Verkehrsleitsysteme: dichte rohranbindungen von 

verschiedenen rohrdurchmessern sind dank iS-dich-

tung kein Problem. Schneller Einbau, reduzierte Stau-

zeit, gute fahrt!

kommunaler straßenbau: So einfach kann das Ver-

setzen und Herstellen der rohranbindung sein. der 

Schacht wiegt nur 42 kg. das aufbohren mittels ak-

ku-Bohrmaschine dauert wenige Minuten. Keine Kern-

bohrung, kein Mörteln und keine Verletzungsgefahr 

durch schwere Betonbauteile.
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1 2 3 4
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Combischacht DN 800
Lödermann

NameDatum

14.11.2016Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: FCE 80.63_115 FIB SBS

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Standard

Zeichnungs-Nr.: FCE 80.63/115 FIBS BS

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 14.11.16

900 - 1150

Kürzmaß 250

DN 800

Combischacht
FCE 80.63/115 FIBS BS

Ø 920

DN 625

Steigstufen sind bei Bedarf (Kabeleinbau) zu entfernen.Kommunaler Straßenbau
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kabelschacht ks 100.63/70

abdeckung LGH 63 dd
dichtes abdeckungssystem mit getrennter dicht- 
und tragfunktion.

ausschreibungstext beisPiel

kabelschacht dn 1000, h = 70 cm:

PE-Kabelschacht dn 1000 in dichter ausführung, aus 

100 % neumaterial ohne recyclinganteile und ohne 

Schäumungszusätze (Bruch- bzw. reißdehnung

≥ 200 %), flacher verrippter Boden, Schachtkonus

LW 625 mit horizontalen Verstärkungsrippen zur auf-

triebssicherung. Schachtbauhöhe: 70 cm.

System roMoLd oder gleichwertig.

ablage von reservekabel in dichten roMoLd 
PE-Schächten.

KS 100.63/70

1 2 3 4

1 2 3 4
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht DN 1000
Lödermann

NameDatum

01.02.2011Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: KS 100.63-70

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: KS 100.63/70

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.02.11

Kabelschacht: KS 100.63/70

 Ø 1000 

 Ø 1140 
30

60

32

700
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Einbinden von LWL-Kabeln mit PLaSSon 45° Winkel.

Projekte mit romold schächten
1. österreichische bundesbahnen (öbb): die 

Spleißmuffen des entlang der Bahnstrecke  geführten 

LWL-Kabels wurden in einem roMoLd PE-Kabel-

schacht dicht abgelegt. durch das geringe Gewicht 

der Schächte konnte die Zubringung an die Baustelle 

ohne Kran erfolgen. das Leerrohr wurde aus den Be-

tonkanälen ausgeschwenkt. aufgrund von möglichen 

Längenänderungen des Leerrohres durch temperatur-

schwankungen wurde dieses mittels PLaSSon-Ver-

bindern längskraftschlüssig mit an den Schacht ange-

schweißten rohrstutzen verbunden. die LWL-Spleiß-

muffe und 30 m reservekabel wurden sauber und 

dicht im Schacht abgelegt. der Schacht wurde mit 

PE-abdeckung (LGH 63 dd) verschlossen.

2. stadt bratislava: der roMoLd unterflurschacht 

KS 100.63/70 dient zur ablage diverser reserveka-

bel bzw. als trockene ablage für Spleißmuffen. dichte 

rohranbindungen wurden mittels Kronen bohrer und 

dichtung iS 50 vor ort hergestellt. die Schächte wur-

den zwischen 30 cm und 50 cm erdüberdeckt einge-

baut. LGH 63 dd dienten als dichte abdeckungsvari-

ante. Zum späteren orten der Schächte sind Marker 

im Schacht platziert.

dn 1000
bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

58 - 72 PE-Kabelschacht dn 1000/625 34,0 KS 100.63/70 684,00
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kabelschacht ks 100.63/110 sbl

ausschreibungstext beisPiel

kabelschacht mit steigstufen dn 1000, h = 108 cm: 

PE-Kabelschacht dn 1000 in dichter ausführung, aus 

100 % neumaterial ohne recyclinganteile und oh-

ne Schäumungszusätze (Bruch- bzw. reißdehnung ≥ 

200 %), flacher verrippter Boden, mit integrierten

korrosionsbeständigen Steigstufen, Steigstufenab-

stand 25 cm, Schachtkonus LW 625 mit horizontalen 

Verstärkungsrippen zur auftriebssicherung. Schacht-

bauhöhe 103 – 108 cm. System roMoLd oder gleich-

wertig.

HofEr Zentrallager: Kabelleitungen für außenbeleuchtung

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Datum:
09.02.05

Maßstab:
1 : 20Zeichnungs-Nr.:

PE-SYSTEM-SCHACHT

14.01.04 GW

KS 100.63-110 SBL

B

B

Ansicht B

130

1030 - 1080

DN 1000

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Kürzmaß 50

16.12.04 WB KS 100.63/110 SBL

1100

1000

DN 625

Kabelschacht KS 100.63/110 SBL

09.02.05 WB

ROMOLD Systemabdeckung
PE begehbar, tgw,
auch für erdüberdecktem Einbau
Typ: LGH 63 DD incl. Lippendichtung ES 63 K

30

1110

KS 100.63/110 SBL

Ziehschacht mit Erdung
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dn 1000
bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

103 – 108 PE-Kabelschacht dn 1000/625,  
inkl. korrosionsbeständigen Steigstufen 53,0 KS 100.63/110 SBL 1.196,00

rohranbindung und dichtungsmontage vor ortfür Signalanlagen Müheloses Versetzen

Projekte mit romold schächten
hofer Zentrallager: Kabelschacht KS 100.63/110 

SBL zur aufnahme der Kabel zur Beleuchtung der 

außenanlagen. abdeckung „handelsüblich“ mit Be-

tonauflagering (Bard) Kl. d 400 oder Kl. B 125. Ver-

teiler bzw. Zugschacht mit anbindungen, bis zu

8 Kabelschutzrohren da 110 pro Seite sand- bzw. 

wasserdicht ausgeführt.

signalanlagen: roMoLd PE-Kabelschächte erfül-

len die anforderungen vieler Stadtwerke nach absolut 

dichten Kabelschächten für LWL und diverse Steuer- 

und Straßenbeleuchtungskabel. die rohranbindung 

und dichtungsmontage kann flexibel vor ort erfolgen. 

der Kabelschacht mit 13 rohranbindungen da 50 und 

einer rohranbindung da 40 für die Straßenbeleuch-

tung wurde mühelos von Hand versetzt (foto unten 

rechts). roMoLd PE-Kabelschächte gewährleisten 

durch ihre absolute dichtheit und Wartungsfreiheit 

auch mittel- und langfristig wesentliche wirtschaft-

liche Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen.
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schachtabdeckungen
für rundE KaBELSCHÄCHtE

wissenswertes
roMoLd Schachtabdeckungen sind speziell für den 

Einsatz mit roMoLd Kunststoffschächten konzipiert 

und gewährleisten schnellstmögliche Montage so-

wie einen verschiebesicheren Sitz der abdeckung. die 

Montage erfolgt mittels roMoLd rahmen direkt auf 

dem Systemschachtteil. 

einteilung der schachtabdeckungen nach en 124:  

abdeckungen der Klasse B 125 sind für Gehwege, 

fußgängerbereiche und vergleichbare flächen, z. B. 

PKW-Parkflächen geeignet (Gruppe 2).  

abdeckungen der Klasse d 400 sind für den Straßen-

bereich (fahrbahnen, zugelassen für alle Kraftfahr-

zeuge) geeignet (Gruppe 4).

tagwasserdicht

sanddicht

ldb 63 bdr

Klasse B 125, verriegelbar,  
tagwasserdicht

ldd 63 gdr

Klasse d 400, verriegelbar,  
tagwasserdicht

bard 67 Vs a

Betonauflagering Klasse d für 
handelsübliche abdeckungen

lgh 63 dd

PE begehbar, geruchsdicht,  
wasserdicht

lab 63 gf

Klasse B 125, ohne Ventilation, 
nach En 124, mit Stützflansch

lgh 63 ral1033

PE begehbar, Baustellendeckel, farbe gelb
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abdeckungen tagwasserdicht
Lödermann

NameDatum

14.11.2013Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Abdeckungen LGH-LDB-LDD-Katalog

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: LGH - LDB - LDD

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 14.11.13

ROMOLD Abdeckung
LDB 63 GDR, tagwasserdicht

Nettobauhöhe 4cm

ROMOLD Abdeckung
LGH 63 DD, wasserdicht 0,5bar

Nettobauhöhe 3cm

ROMOLD Abdeckung
LDD 63 GDR, tagwasserdicht

Nettobauhöhe 13cm
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abdeckungen tagwasserdicht
Lödermann

NameDatum

14.11.2013Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Abdeckungen LGH-LDB-LDD-Katalog

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: LGH - LDB - LDD

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 14.11.13

ROMOLD Abdeckung
LDB 63 GDR, tagwasserdicht

Nettobauhöhe 4cm

ROMOLD Abdeckung
LGH 63 DD, wasserdicht 0,5bar

Nettobauhöhe 3cm

ROMOLD Abdeckung
LDD 63 GDR, tagwasserdicht

Nettobauhöhe 13cm
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Lödermann

NameDatum

14.11.2013Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: KS 100.60-115(grey)+BARD 67 VS A

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: KS 100.60-115+BARD 67 VS A

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 14.11.13
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abdeckungen tagwasserdicht
Lödermann

NameDatum

14.11.2013Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Abdeckungen LGH-LDB-LDD-Katalog

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: LGH - LDB - LDD

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 14.11.13

ROMOLD Abdeckung
LDB 63 GDR, tagwasserdicht

Nettobauhöhe 4cm

ROMOLD Abdeckung
LGH 63 DD, wasserdicht 0,5bar

Nettobauhöhe 3cm

ROMOLD Abdeckung
LDD 63 GDR, tagwasserdicht

Nettobauhöhe 13cm
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dn 625 tagwasserdicht
klasse bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

begehbar 3 PE, mit dichtung und zwei integrierten Hand-
griffen, wasserdicht 7,0 LGH 63 dd 219,00

B 4 BEGu, tagwasserdicht, verriegelbar, mit ro-
MoLd rahmen, En 124 71,0 LdB 63 Bdr 737,00

d 13
GG, tagwasserdicht mit vier Verriegelungen, 
mit roMoLd rahmen mit Stützflansch,
En 124

200,0 Ldd 63 Gdr 831,00

dichtung zwischen Schachtkonus und ab-
deckung Ldd 63 Gdr 0,5 ES 63 K 65,20

dn 625  sanddicht
klasse bauhöhe cm details gewicht kg bezeichnung Preis E

B 13 GG, ohne Ventilation, mit
roMoLd rahmen mit Stützflansch, En 124 86,0 LaB 63 Gf 506,00

B oder d 14 Betonauflagerrahmen für handelsübliche 
abdeckungen 108,0 Bard 67 VS a 136,00

begehbar 3 PE, Baustellendeckel zur vorübergehenden
abdeckung der Schachtöffnungen, gelb 5,0 LGH 63 raL1033 121,00

Zubehör
details gewicht kg bezeichnung Preis E

aushebe-/Verriegelungsschlüssel 0,7 aS 17/22 72,50
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Zubehör
VErBindunGEn und diCHtunGEn

einlaufrohrdichtungen
für rohre details gewicht kg bezeichnung Preis E

da = 32 mm

rohrdichtung nach din 4060,  
Werkstoff SBr

0,01 iS 32 8,00

da = 40 mm 0,02 iS 40 9,40

da = 50 mm 0,05 iS 50 10,70

da = 63 mm 0,06 iS 63 11,30

da = 75 mm 0,07 iS 75 12,10

da = 90 mm 0,08 iS 90 16,40

da = 110 mm 0,16 iS 110 19,60

da = 125 mm 0,17 iS 125 20,80

da = 160 mm 0,23 iS 160 26,30

kronenbohrer und bohradaPter
für dichtungen details gewicht kg bezeichnung Preis E

Bohradapter für alle Kronenbohrer 0,25 CSa2 50,30

da = 32 mm (iS 32)

für rohrdichtungsöffnungen

0,07 CS 32 31,60

da = 40 mm (iS 40) 0,10 CS 40 34,00

da = 50 mm (iS 50) 0,12 CS 50 42,60

da = 63 mm (iS 63) 0,15 CS 63 45,40

da = 75 mm (iS 75) 0,17 CS 75 46,50

da = 90 mm (iS 90) 0,26 CS 90 73,00

da = 110 mm (iS 110) 0,38 CS 110 168,00

da = 125 mm (iS 125) 0,46 CS 125 206,00

da = 160 mm (iS 160) 0,70 CS 160 232,00

da = 50 mm

für sanddichte anbindung

0,10 CSS 50 42,60

da = 75 mm 0,30 CSS 75 46,50

da = 110 mm 0,40 CSS 110 168,00

Zubehör
details gewicht kg bezeichnung Preis E

PE-Schachtring dn 625, Bauhöhe 10 – 40 cm 10,0 E 63/40 148,00

Elementdichtung dn 625 0,65 ES 63 37,10
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP - Schacht DN 1000
Lödermann

NameDatum

21.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Detail Bermuda

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: Detail Bermuda

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 21.12.09

ES 63



237

1. allgemeine hinweise
Kunststoffkabelschacht typ roM-BoX, rechteckig, 

Werkstoff Polypropylen aus 100 % neumaterial, 

sanddicht, aus folgenden Bauteilen bestehend: 

Schachtboden aus Kunststoff (mit Entwässerungs- •	

 öffnungen für eindringendes oberflächenwasser,  

 nach Bedarf ab Werk oder bauseits aufgebohrt)

Profilrahmen mit den Elementbauhöhen 100 mm  •	

 und 200 mm

Profilrahmen sind über Eckelemente mit wieder  •	

 lösbaren Clipverbindungen untereinander fixiert.

falls erforderlich, wird ab Schachtseitenlängen >  •	

 900 mm ein zusätzlicher u-rahmen aus  feuer-

 verzinktem Stahl eingesetzt – die Bodenleiste ist  

 fix im Schacht montiert. die teleskopierbaren Ver- 

 tikalleisten sind beigelegt oder fertig eingebaut.  

 Schachtbauhöhen > 1,20 m werden mit   

 einem zusätzlichen Horizontalprofil ausgerüstet.

Einführungsöffnungen für die Leerrohre können  •	

 flexibel in durchmesser und anordnung werkseitig  

 (nach Bedarf) oder bauseits hergestellt werden.

Verschlusskappen für sanddichte rohranbindung  •	

 (nach Bedarf)

integrierte Stellschrauben im obersten Eckelement  •	

 der roM-BoX für die stufenlose Höhen- und Ge- 

 fälleanpassung an die Wegeoberfläche (nach Be- 

 darf)

roM-BoX Schachtabdeckung aus feuerverzink- •	

 tem, verwindungssteifem Stahlrahmen, mit Ela- 

 stomer-auflager, deckel aus profiliertem Sphä- 

 roguss mit Verriegelung, Leerschild und aushebe- 

 öffnung bzw. ausführung für handelsübliche ab- 

 deckung (je nach anforderungsprofil)

tragehilfe (nach Bedarf)•	

die roM-BoX wird in zusammengebautem Zustand 

angeliefert. die Schachtabdeckung und falls erfor-

derlich der u-rahmen (Bodenleiste, Vertikalleiste 

und evtl. Horizontalprofil) werden für jeden Schacht 

mitgeliefert.

Bei Verwendung von handelsüblichen Schachtabde-

ckungen wird ein Kopfrahmen (Z-Profil) aus feuer-

verzinktem Stahl für die aufnahme der handelsüb-

lichen Schachtabdeckung (ausführung und Material 

nach Hersteller) mitgeliefert.

2. montagehilfsmittel
für die Herstellung von Einführungsöffnungen bau-

seits, ist eine handelsübliche Bohrmaschine oder ei-

ne leistungsstarke akku-Bohrmaschine erforderlich. 

die dazu notwendigen Kronenbohrer und adapter 

können bei f. EBnEr bezogen werden. für die aus-

gleichsfuge der Höhen- und Gefälleanpassung ist ein 

standfester, frühhochfester, schrumpffreier fugen-

mörtel (siehe Punkt 6.1.2) und geeignetes Material 

für die eventuelle außenschalung zu verwenden.

einbau- & montageanleitung
roM-BoX
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3. kontrolle Vor einbau
die Lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen. Be-

schädigte teile dürfen nicht eingebaut werden!

die funktionsfähigkeit der Verriegelung der Schacht-

abdeckung ist zu überprüfen!

4. baugrube
die Zufahrt zur bauseits hergestellten Baugrube 

muss für die Lieferfahrzeuge frei zugänglich sein.

aushubtiefe =  

Schachttiefe + abdeckung + Bettung (ca. 10cm).

die Baugrube muss unter Berücksichtigung der 

Schachtaußenabmessungen und der din 4124 „Bau-

gruben und Gräben, Böschungen, arbeitsraumbrei-

ten und Verbau“ vorbereitet sein. der Baugrund 

muss ausreichende tragfähigkeit aufweisen, gege-

benenfalls ist ein austausch des Bodens erforder-

lich. auf der Baugrubensohle ist bauseits eine Bet-

tung aus 10 cm verdichteten Kies-Sandgemisch oder 

Magerbeton neigungs- und höhengerecht herzu-

stellen. Vor dem Einbringen der roM-BoX sind zwi-

schenzeitlich entstandene Beschädigungen und Ver-

unreinigungen des Kies-Sandbettes zu beseitigen. 

Vorhandenes Grundwasser ist vor Einbaubeginn der 

roM-BoX mindestens 20 cm unter Baugrubensoh-

le abzusenken. im Bereich der geplanten Sickeröff-

nungen sind Kiespackungen zur Versickerung von 

eindringendem oberflächenwasser vorzusehen.

5. einbau
5.1 rom-box 
5.1.1 neuVerlegung Von kabelschächten 
 und kabelschutZrohren

die roM-BoX wird per Hand (je nach Größe ein bis 

zwei Personen, eine optionale tragehilfe kann bei 

f. EBnEr bezogen werden) oder leichtem Hebegerät 

flucht- und waagerecht auf das bauseits vorbereite-

te Kies-Sandbett versetzt.

Bei werkseitig angeordneten Einführungsöffnungen 

sind die beigestellten Verschlusskappen mit einem 

Messer auf den erforderlichen Leerrohr- oder Kabel-

durchmesser aufzuschneiden (Sollschnittstellen) bzw. 

zu entfernen.

die Herstellung der Einführungsöffnungen erfolgt 

bauseits durch anzeichnen der Einführungsöff-

nungen und Bohren mittels handelsüblicher Bohr-

maschine oder akku-Bohrmaschine mit Kronenboh-

rer. die dazu notwendigen Kronenbohrer und adap-

ter können bei f. EBnEr bezogen werden. 

Bohrungen können an beliebiger Stelle, unter Be-

achtung der richtlinien zum anbohren der roM-

BoX, durchgeführt werden – Bohrdurchmesser muss 

mind. 12 cm von Schachtaußenkante entfernt sein. 

Zwischen den Bohrungen ist eine Mindeststegbreite 

von 3 cm einzuhalten. der u-rahmen ist bei der Po-

sition der Bohrungen zu beachten!

Bohrempfehlung: hohe drehzahl, geringer druck, 

Vor- und zurückbewegen der Bohrkrone.
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die bei Bedarf beigestellten Verschlusskappen wer-

den mit einem Messer auf die erforderlichen Leer-

rohr- oder Kabeldurchmesser aufgeschnitten (Soll-

schnittstellen).

5.1.2 überbauung Von Vorhandenen 
 kabeln oder kabelschutZrohren

die bauseitige Herstellung der Einführungsöffnun-

gen erfolgt durch anzeichnen der Einführungsöff-

nungen knapp unterhalb der Elementfuge (fuge 

zwischen den einzelnen Profilen) und Bohren mittels 

handelsüblicher Bohrmaschine oder akku-Bohrma-

schine mit Kronenbohrer.  

nach Entfernen der 4 Clips (per Hand oder mit 

Schraubenzieher odgl.) im Bereich der zu teilenden 

Elementfuge wird das roM-BoX oberteil vom roM-

BoX unterteil per Hand abgehoben. das roM-BoX 

unterteil wird unter die vorhandenen Leerrohre 

oder Kabel eingebracht und das roM-BoX oberteil 

wieder auf das roM-BoX unterteil aufgesetzt. nach 

werkzeuglosem Einsetzen der Clips ist die roM-BoX 

wieder fixiert und komplett.

Bei Seitenlängen der Kabelschächte ab 900 mm 

werden u-rahmen (bestehend aus einem oder 

mehreren horizontalen und zwei vertikalen, tele-

skopierbaren Profilen aus feuerverzinktem Stahl) 

verwendet.

die Vertikalleisten sind herauszunehmen bevor das 

unterteil eingebracht wird und anschließend wieder 

einzusetzen.

5.2 Verfüllen und Verdichten

Vor dem Verfüllen und Verdichten sind die Verti-

kalleisten des u-rahmens (bei Seitenlängen ab 

900 mm), evtl. das Horizontalprofil und der rahmen 

bzw. Kopfrahmen (Z-Profil) der abdeckung einzu-

setzen. die Vertikalleisten werden von oben in die 

Bodenleiste gesteckt und anschließend der rahmen 

bzw. Z-rahmen mit den aufnahmehülsen für die 

Vertikalleisten aufgesetzt.

Es ist darauf zu achten, dass nichtbindige Baustoffe 

zur Verfüllung verwendet werden. die maximale 

Korngröße darf bei rundkornmaterial nicht grö-

ßer als 32 mm sein, bei Kantkornmaterial maximal 

16 mm betragen. das Verfüllmaterial muss den an-

forderungen G1 oder G2 nach atV-a 127, abschnitt 

3.1 entsprechen. das Verfüllmaterial ist sorgfältig 

und lagenweise in einer Schichtdicke von

20 – 40 cm einzubringen und mit einem mittel-

schweren Vibrationsstampfer (ca. 50 kg) zu verdich-

ten. die anzahl der erforderlichen Verdichtungsüber-

gänge pro Lage in abhängigkeit von Verfüllmaterial, 

Schütthöhe und Verdichtungsgerät sind tabelle 6 

aus EnV 1046 bzw. tabelle 2 aus dWa-a 139 zu 

entnehmen.

5.3 nachträgliche schachterhöhung

Vor dem abheben des abdeckungsrahmens ist eine 

horizontale aussteifung der Vertikalleisten sicher-

zustellen. der oberste roM-BoX-rahmen (Kopfrah-

men) ist nach Entfernen des Clip-Systems abzuhe-

u-rahmen teleskopierbar
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ben. aufsetzen der Erhöhungselemente (100 mm

oder 200 mm Profile) und Montage des Kopfrahmens 

(Einsetzen der Clips zur fixierung). anschließend 

ausziehen der teleskopierbaren Vertikalleisten um die 

Höhe der Schachterhöhung und fixierung der teles-

kopvertikalleisten durch Verschrauben.

Hinweis: evtl. Horizontalprofile sind auf mittlere 

Schachthöhe zu montieren. Bei einer Erhöhung der 

Bauhöhe über 1,20 m bzw. 1,60 m ist ein zusätzliches 

Horizontalprofil zu verwenden.

6. schachtabdeckung
die Schachtabdeckung ist gemäß ihrer Belastungs-

klasse nach der Klassifizierung der din En 124 zu 

verwenden.

die roM-BoX in Kombination mit der roM-BoX 

abdeckung Klasse d 400 bzw. einer handelsüblichen 

abdeckung Klasse d 400 ist gemäß En 124, Grup-

pe 4 (mind. Klasse d 400), für den Einsatz in Seiten-

streifen von Straßen und Parkflächen, die für alle 

arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind,

geeignet.

für stärker belastete Bereiche ist eine einwalzbare 

abdeckung erforderlich (siehe Punkt 6.3).

6.1 rom-box schachtabdeckung

die Schachtabdeckung besteht aus:  Schachtabde-

ckungsrahmen aus Stahl feuerverzinkt, verwindungs-

steif, deckel mit Verriegelung aus Sphäroguss.

Bei mehrteiligen deckeln ist auf ordnungsgemäßen 

Sitz der zusätzlichen horizontalen, herausnehmbaren 

deckelauflager-Elemente (t-Bars) zu achten. diese t-

Bars können zum leichteren Besteigen des Schachtes 

entfernt werden und verhindern, dass deckel in den 

Schacht fallen können.

Vor dem Einlegen der deckel sind die auflagerflächen 

des Schachtabdeckungsrahmens und die Elastomer-

dämpfungsprofile sorgfältig zu reinigen.

die Elastomer-dämpfungsprofile sind regelmäßig 

auf Verschleiß zu überprüfen und bei Bedarf durch 

neue Elastomer-dämpfungsprofile zu ersetzen. diese 

Elastomerauflager sind bei Bedarf bei f. EBnEr zu 

beziehen.

die Schachtabdeckungen sind vor dem Einbau auf 

einwandfreien und vollständigen Zustand zu über-

prüfen. Beschädigte teile dürfen nicht eingebaut 

werden. Veränderungen am Produkt und Kombination 

mit Produkten anderer Hersteller können die funktion 

beeinträchtigen und beeinflussen die Gewährleistung.

6.1.1 ausführung ohne stufenlose 
 höhen- und gefälleanPassung an 
 fahrbahnoberkante

der Schachtabdeckungsrahmen wird direkt auf den 

obersten Profilrahmen der roM-BoX aufgelegt. der 
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oberste Profilrahmen ist mit einer Verschiebesiche-

rung (innenliegende Schalungswand) ausgestattet. 

Vor dem Einlegen der deckel sind die auflagerflächen 

des Schachtabdeckungsrahmens und die Elastomer-

dämpfungsprofile im Schachtabdeckungsrahmen 

sorgfältig zu reinigen.

6.1.2 ausführung mit stufenloser  
 höhen- und gefälleanPassung an  
 fahrbahnoberkante

die stufenlose Höhen- und Gefälleanpassung der 

Schachtabdeckung an die Wegeoberfläche wird 

mittels bauseitigem fugenmörtel (z.B. dywipox HG 

Mörtel, P & t Schachtkopfmörtel topolit fix Plast, 

roMEX roMPoX - d4000 Hr) in der umlaufenden 

ausgleichsfuge und der zum Lieferumfang gehören-

den Stellschrauben vorgenommen. der abdeckungs-

rahmen wird über die in den Eckelementen befindli-

chen Kunststoff-Stellschrauben in der Höhe von 0 bis 

5 cm und in der neigung dem erforderlichen niveau 

angepasst. die bauseitige umlaufen-de außenscha-

lung wird fixiert. die umlaufende ausgleichsfuge ist 

mit bauseitigem fugenmörtel gegen die vorhande-

ne innenliegende Schalungswand und die bauseits 

angebrachte außenschalung satt auszufüllen.  die 

Stellschrauben sind nicht für eine punktförmge Last-

abtragung ausgelegt. das Verwenden von Steinen, 

Holz, Betonbrocken oder dergleichen als abstand-

halter zum ausrichten des deckelrahmens an die 

Wegeoberfläche ist unzulässig. Bei Verwendung des 

bauseitigen fugenmörtels sind die vom Hersteller 

angegebenen Verarbeitungshinweise und Belastungs-

angaben zu beachten.

die freigabe zum Befahren der Schachtabdeckung 

erfolgt nach angaben des fugenmörtelherstellers. das 

ausheben, Einsetzen und Verriegeln der deckel erfolgt 

mit üblichem Werkzeug, welches auch bei f. EBnEr 

bezogen werden kann (z. B. universalschlüssel typ 

uS-roM-BoX).

6.2 handelsübliche schachtabdeckung

die Schachtabdeckung besteht aus Schachtabde-

ckungsrahmen und deckel (ausführung und Material 

nach Hersteller) sowie Kopfrahmen (Z-rahmen) aus 

feuerverzinktem Stahl.

die Schachtabdeckungen sind vor dem Einbau auf 

einwandfreien und vollständigen Zustand zu überprü-

fen. Beschädigte teile dürfen nicht eingebaut werden. 

der Kopfrahmen (Z-Profil) wird direkt auf den 

obersten Profilrahmen der roM-BoX aufgelegt. der 

Kopfrahmen ragt in die roM-BoX und gewährleistet 

die Verschiebesicherung der abdeckung.

6.3 schachtabdeckung selfleVel®

Bei Verwendung von Selflevel® abdeckungen wird 

der adapterrahmen im Werk auf dem obersten Profil 

befestigt.

für den weiteren Einbau dieser abdeckung siehe 

Einbauanleitung Selflevel®!
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht ROM-BOX 77/73 ROM
Lödermann

NameDatum

21.08.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei:

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: ROM-BOX 77/73 ROM

ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 04.07.08

ROM-BOX 77x73 ROM

900

 Element, H=200mm 

 Element, H=200mm 

 Element, H=200mm 

110

mit ROMOLD - Abdeckung

 Element, H=100mm 

stufenloser Höhen- und 
Neigungsausgleich mittels
Stellschrauben

 Element, H=200mm 

 
0-50 mm
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einbau- & montageanleitung
KaBELSCHÄCHtE tYP KS, rund

1. allgemeines
roMoLd Kabelschächte, typ KS, rund, bestehen aus 

Polyethylen und sind bei Bedarf für eine wasserdichte 

ausführung ausgelegt.

die Lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen. Be-

schädigte teile dürfen nicht eingebaut werden. Mit-

gelieferte dichtungen sind verpackt, frostfrei und vor 

direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.

2. baugrube
muss so ausgebildet werden, dass rund um den Schacht 

eine Verfüllbreite von mindestens 30 cm  gewährleistet 

ist. der Baugrund muss eine ausreichende tragfähigkeit 

aufweisen, gegebenfalls ist ein austausch des Bodens 

erforderlich. auf der Baugrubensohle ist bauseits eine 

Bettung aus 10 cm verdichteten Kies-Sandgemisch oder 

Magerbeton neigungs- und höhengerecht herzustellen.

3. leerrohranbindung
3.1 anbohren

die Herstellung der Einführungsöffnungen kann 

werkseitig oder bauseits erfolgen.

Vor dem anbohren des Schachtes sollte dieser in den 

Graben gehoben werden um die anschlussmöglich-

keiten zu überprüfen. die anzubohrende Stelle sollte 

markiert werden. die Bohrungen müssen in ausrei-

chendem abstand zueinander und zu den Verstär-

kungsrippen hergestellt werden. die Bohrungen sind 

mit f. EBnEr Kronenbohrern und einer handelsüb-

lichen Bohrmaschine bzw. leistungsstarken akku-Bohr-

maschine auszuführen. die Bohrungen sind zu entgra-

ten und die dichtungen ohne Gleitmittel einzusetzen. 

die beschriftete Seite der dichtung muss sich auf der 

Schachtaußenwand befinden.

3.2. leerrohranschluss

alle dichtungen sind von Verunreinigungen zu säubern 

und auf ordnungsgemäßen Sitz zu überprüfen.  dich-

tungen und rohrenden sind mit geeignetem Gleitmittel 

zu versehen und die Leerrohre in die dichtung zu schie-

ben.

um einen wasserdichten anschluss zu gewährlei-

sten, müssen die Leerrohre rechtwinkelig (±5 ° abwei-

chung) an die Schachtwand angeschlossen werden. 

dazu kann es bei bestehenden Leerrohren notwen-

dig sein, diese in weiterem abstand zum Schacht frei-

zulegen, um genügend flexibilität zu erhalten. durch 

das geringe Eigen gewicht des Schachtes ist es auch 

möglich, den Schacht auf das Leerrohr aufzuschieben.

für einen dichten anschluss von Wellrohren sind die 

KG-übergangsadapter ders rohrherstellers zu ver-

wenden!

3.3. 3-fach-rohr

Verbindungsfolie auf einer Länge von ca. 1 m abtren-

nen. im dichtungsbereich sauber abschaben.

die Leerrohre sollten ca. 15 – 20 cm in den Schacht 

hineinragen. Es sollte auf ausreichenden abstand 

zwischen den rohren geachtet werden, um Klemm-

verbinder montieren zu können. die rohre können ne-

beneinander oder versetzt montiert werden.
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4. einbau 
4.1 Verfüllen und Verdichten

das Verfüllmaterial muss den anforderungen G1- 

oder G2-Material nach atV 127, abschnitt 3.1. ent-

sprechen. Korngrößen: rundkorn < 32 mm

 Kantkorn < 16 mm

Es dürfen keine Steine mit größerem durchmesser als 

den o. g. direkt an der Schachtwand zu liegen kom-

men. das Verfüllmaterial ist sorgfältig und lagenweise 

in einer Schichtdicke von 20 bis 40 cm einzubringen 

und mit einem mittelschweren Vibrationsstampfer 

zu verdichten. die anzahl der erforderlichen Verdich-

tungsübergänge pro Lage in abhängigkeit von Ver-

füllmaterial, Schütthöhe und Verdichtungsgerät sind 

tabelle 2 aus dWa-a 139 bzw. tabelle 6 aus En 1046 

zu entnehmen. Während der Verdichtung sollte ein 

roMoLd Baustellendeckel (frabe gelb) oder ggf.

roMoLd Steckrahmen aus Guss aufgesetzt werden, 

um den Schachthals zusätzlich auszusteifen.

achtung: Bei Verwendung von Magerbeton als Ver-

füllmaterial ist ein nachträgliches Einbinden von 

Leerrohren nicht möglich.

4.2 höhenanPassung

Bei kürzbaren Kabelschächten kann die Bauhöhe, 

durch absägen des Schachtkonus mittels einer für die 

Holzbearbeitung geeigneten Säge (z. B. Hand- oder 

Stichsäge) entlang der Markierungsrippen, angepasst 

werden. dabei ist die Bauhöhe der Schachtabdeckung 

zu berücksichtigen.

5. schachtabdeckungen
Beim Einbau der abdeckungen ist auf Sauberkeit zu 

achten. alle dichtungen müssen ordnungsgemäß sit-

zen. um zusätzliche reinigungsarbeiten zu vermei-

den, müssen die deckel nach dem abheben auf eine 

saubere unterlage (folie, Holzunterlage) gelegt wer-

den.

5.1 Pe-abdeckung, tYP: lgh 63 dd

Zuerst Elementdichtung auf den Schachtkonus mon-

tieren. dichtung mit Gleitmittel versehen und PE-ab-

deckung aufsetzen.

Maximale anzahl der dichtungen pro Schachttyp

max. dichtungen
je Seite KS 63/80 KS 80.63/60 fCE 80.63/115 KS 100.63/70 KS 100.63/110

iS 40, iS 50 9 2 2 > 10 > 10
iS 90 6 1 2 9 8
iS 110 4 - 2 5 6
iS 125 4 - 2 4 6
iS 160 2 - 1 3 4
iS 200 1 - 1 - 2


